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CERTIFICAMOS:

Se somete a su analisis las muestras aportadas de tejido. para la
confeccion de mascarillas de proteccion

Nuestra referencia C-12147,

Se trata de tejido color blanco de proteccién para la produccién de
mascarillas
‘De las pitiebas habilitadas ‘de dicho tejido se desprende:

« Eficacia en [a filtracién de aetrosoles: >96%.
« Eficacia de filtracién de particulas: >93%.

Pruebas realizadas segin norma UNE-EN 14683:2019+‘AC20'19-UNE
0065:2020.

Garantiza la protéccién contra aerosoles sélidos y liquidos.
Confortabilidad - adecuada.,

Garantiza una hermeticidad adecuada frente a la atmésfera

ambiental.
Resisterite a [a penetracion de efecto hidrofugo.

No se han utilizado énsu fabricacidn latex / catcho- natural.
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Se. han ‘evaluado 10s tiesgos (Ley 31 -1995), y sus desarrollos
 reglameritarios.

'Por_e"l’igénero y confeccién pueden considerarse idéneo para la
" produccién de mascarillas.
Este tejido es susceptible de su esterilizacién en cabina'de 0zono,
las pruebas ‘determinan la no altéracién deé sus caracteristicas
originales..

Permilte autoclave 120°C.

Por otra parte se ha analizado la capacidad de este tejido a la
filtracion dé particulas-segin norma UNE-EN149:2001+A1-2010.
Resultado: Filtracion de particulas de 0.3 micras de didmetro y
rmayores, equivalente a una eficacia defiltracion de al menos 94%.
Cumiple- I3 normiativa vigente para la confeccidn de rnascarillas-
reutilizables de proteccion.
‘Solidez del color (blanco ‘6ptico) en procedimiento de lavado
estandar y descritos en informe aparte.Programa de lavado propio
de mascarillas usadas en servicios sanitarios. 4,5 (max. 5).

Las pruebas 'se han practicado de acuerdo con las normas UNE-EN
1S0-05.

Résistencia al peeling.
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‘Las pruebas se han habilitado simulando las zohas de mayor roce de
unas mascarillas higiénicas. Resultado: 5 (max. 5). Se han seguido
los protocolos de las norma UNE-EN ISO 12945-2.

Respirabilidad, présién.diferencial cuyo resultado de las pru'eba's es:

,<'SS- Pa/cm2 aproximadamente, sedln normativa UNE-
EN14683.

'El acabado de las partes que estdn en contacto con el ‘portador rio
deben poseer bordes o rebabas que afecten a la dermis..

Tampoco debe incorporar grapas u otros elementos que puedan
constituir un peligro.o molestia para el usuario.

Compatibilidad con la piel: Todas las zonas que entran en contacto
con la piel del portador no provocan .irfitacion ni cualquier efecto '
adverso para la salud.

‘Las pruebas se fian realizado:

- Ambiente controfado.
-~ Temperatura 22°C.
- Humedad relativa 40%.

No desprende pelusas.
Cumple cuanto determina la norma sobre::
Resisténcia a la penéetracién-microbiana - en seco.

‘Resistencia a'la:penetracién microbiana - en himedo. -




Desprendimiento de. particulas.
Resistencia a la penetracién de liquidos.

Ensayo de filtracion bacteriana (BFE). segln apartado 5.2.2 de la
norma UNE-EN14683:2019+4+AC:2019> 96,5.

Su resistencia a la penetracién -dé liquidos vy 'bacteriasf cumple
cuanto determina la-normativa EN-13795. ‘

Taimbién resiste a la abrasion, rotura y tension seglin norma EN-
13795. ‘
‘Cumple todo lo que especifica para la produccién de mascarillas
segun la nueva norma UNE-0065.

Este género esté libre de ingredierites nocivos o téxicos.

No desprende olores desagradables.

Libre de colofénia.

Segun nuestro real saber y entender es nuetro criterio que el
género objeto de andlisis cumple con lo que especifica el
fabricante.

El presente informe esta basado en €l analisis técnico de la = -
muestra aportada y en-el criterio profesional de ITEL. -

Los resultados - se consideran propiedad del solicitante y sin

autorizacién previa, ITEL se abstendra de comunicarlos a terceros.
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Transcurrido un mes, ITEL podra utilizar l0s resultados coh fines
cientificos o estadisticos. '
ITEL podrd incluir en sus. informes, -analisis, . resultados, etc...

cualquier - otra valoracion que juzgue necesaria aunque esta- no
hubiese sido'expresamente solicitada.

ITEL queda a la‘disposicién de los directamente interesados en
la cuestion, planteada para aclarar verbalmente o por escrito
cualquier duda que pudiera surgir al respecto o ampliar si fueran
necesarios los conceptos vertidos en el presente informe.

ITEL se reserva una copia del informe original que es remitido
al solicitante y que sera valida siempre ‘que no se- vulheren las
propiedades de seguridad del documerito.

ITEL asume toda la responsabilidad del preserite informe, rno asi
de una interpretacién errénea del mismo, en cuyo caso el firmante
‘precisara el alcance y sentido estricto que debe darse al informe.

. ITEL no se hace reésponsable del uso “indebido -que pueda
hacerse de este informe,

ITEL no se hace responsable del uso indebido que pueda
hacerse de este informe.

ITEL no se hace.resp+nsa'bl'e en ningUn’ caso del mal uso de los

I

materiales ensayados,
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ITEL ho se hace responsable del uso indebido que pueda
hacerse de este informe.

ITEL no se hace responsable en ningln ¢aso del mal uso de los
rateriales ensayados. '

La informacion que contiene el presente escrito no.puede ser
réproducida ni publicada, parcialmente sin autorizacion expresa de la
direccién de ITEL.

Quedan autorizados para la.utilizacién de este informe técnico
para cuantas diligencias y acciones crean de su interés.

Lo guehacemos constar &'los efectos.oportunos.
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Unidad Certificador

St. Fruités de Bages, 1 de Junio de 2020

C/ Molxerd s/n - Pol. nd. Riu d'Or
08372 Sant Fruits de Bages - (Barcelona)

L.: 93 877 41'01 FAX: 93 877 40 78

Correo clectrénico: [Lel@itelspain.com
Péag.web: hitn://www.ltelspain.com

Esta cortificacion ests condicionada-a que la cormpaifa mantenga el sistema de acuerdo con las ©
* normas establecidas, lo'que estd monhitorizado por ITEL
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SERVICIO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ANALISIS
Sant Fruitos de Bages, 1 de Junio de 2020
Distinguidos Sres.

Correspondierido a su solicitud, nos: place remitiles Informe Técnico N° de
orden 19750 de tejido de proteccion

Identificacién; tejfido color blanco de proteccion

Uha vez confeccionado en forma de tejido de uso sanitario, la legislacion obliga al
etiquelad‘o‘ de identificacion, composicién y recomendamos, aunque no sea
obligatorio el etiquetado de manténimiento, siendo este el que acompafamos en
dicho informe.

En su uso sanitirio esta exento de obligatoriedad del etiquetaje textil, asi lo
establece la Legislacion Vigente.

Los simbolos de fantenimiento: que a continuacién reproducimos son los simbolos
adecuados a los procesos de lavado para conseguir la misma durabilidad.

TRATAMIENTO DE g
CONSERVACION K& g @)
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El fejido aportado para su andafisis debe considerarse idéneo como tejido
reutilizable.

Se han habilitado pruebas de ia’bomtorio que reproducen de forma acelerada los
ciclos de lavado idéneos y descritos mas adeélante, los que nos permite afirmar la
durabilidad atribuida a estos tgjidos, una vez confeccionadas debe ser superior a
69 lavados, sin que afecte a las caracteristicas del tejido.

La transferencia atmosférica, solo podria llegar a afectarse enel caso de enjuagues
deficientes, ya que sifuera asi producitfa incrustaciones inorganicas que reduciria
la transferencia de 02,

El proceso de lavado:

- No utilizar lejia, podria-afectar 1as caracteristicas del tejido.

- Solo utilizar suavizante bactericida en el ltimo enjuague. En caso-de no ser
bactericida, no utilizar ningun tipo de suaviZante. Si se usa suavizante, este
deberia estar exento de colorantes.

- Solo utilizar pre-lavado si el tejido incorpora manchas o suciedades que se
fijarian con la temperatura de lavado. En caso contrario o es necesario
utilizar el pre-lavado.

- Utilizar nivel de agua alto en el lavado.

- -Tiempo del lavado: 10-12 minutos. "

- Temperatura de lavado: inferior a 60°C.

- Detergente humectante.

- pH: Iigeramentelialcalino, no superior a pH 9.

- Enjuague solo con agua. 3 ciclos.

« El detergente usado para el lavado de estée tejido debe estar exento de
blangueamiento éptico.

= El tiempo de centrifugado, estard condicionado a las revoluciones de la
maquina lavadora y su factor K.
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- Puede ufilizarse secadora. Este proceso puede realizarse hasta 70°C,
sobrepasar esta temperatura podria afectar el género.

Nota*: Memos elaborado las mismas pruebas de lavado a 90° dado-el habito
de los hospitales en trabajar a esta temperatura, en el caso de este tejido y
con el proceso de lavado descrito, lo consideramos innecesario. A esta
temperatura, el rilimero de lavados que soportaria.sin-alterar ninguna de sus
caracteristicas serfa aproximadamente un-19% menos.

Puede lavarse hasta 90°C, eh este caso la conservacion de las
caracteristicas del tejido y su acabado se reduciria en‘un 28%.

Para agrupar las mascarillas-en el proceso de lavado; se puede utilizar una

bolsa hidrosoluble que se disuelve automéaticamente en la fase de lavado, lo
que permite limitar el contacto en las personas con las mascarillas sueltas.

INTERPRETACION:

-La justificacién de los tres ehjuagues es precisarmente para evitar incrustaciones
inorganicas. Estos enjuagues se realizardn solo con agua, excepto el uftimo, en el
caso de que utilicen suavizante bactericida.

El proceso de lavado descritd ‘esta basado en las pruebas habilitadas, no afectando
a ninguna de las propiedades del tejido descrito en nuestra certificacion C-12147,
emitida con fecha 1 de junio-de 2020.

Si algunos de sus clientes disponen de procesos de lavado con 6zono, les
elaborariamos el correspondiente programa y ciclos adecuados.

Nota: Recomendamos lavar la mascarilla antes del primer uso.
Lavese las manos con agua, jabén o gel hidroalcohélico antes de ponerse la
mascarilla.
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El preserite inforfile esta basado en los datos y antecedentes aportados por el
solicitante, el anélisis técnico de la muestra facilitada'y en el criterio profesional de
ITEL. | '

ITEL. si fuera el caso que posteriormente a la fecha de realizacién del
informe llegaran a- nuestro conocimiento nuevos datos o antecedentes de la
cuestion planteada se reserva'si asi se justificase el derecho de rectificacion.

Los resultados se consideran propiedad del sdlicitarite y sin autorizacion
previa, ITEL se abstendra de comunicarlos a terceros. Transcurrido un mes, ITEL
podra utilizar los resultados con fines cientificos o estadisticos.

ITEL podra incluir en sus$ informes, analisis, resultados, etc... cualquier otra
valoracion que juzgue necesaria aunque esta no hubieses sido expresamente
solicitada.

ITEL queda a la disposicion de los diréctamente intereésados en la cuestion-
planteada para aclarar verbalmente o por escrito cualquier duda que pudiera surgir
al respecto o amipliar si fuerannecesarios los conceptos vertidos en el presente
informe.

ITEL se reserva una copia del informe 6riginal qué es remitido al solicitante y
que sera vélida siempre que no se vulneren las propiedades de seguridad del
documento.

ITEL asume toda la responsabilidad del preserte informe, no asi de una
interpretacion errénea del mismo, en cuyo caso el fimante precisara el alcance y
senido estricto que debe darse al informe.

ITEL no se hace responsable del uso indebido que pueda hacerse de este
informe.
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ITEL no se hace responsable en ningln caso del mal uso de los materiales
ensayados.

La informacion que contiene el presente escrito no puede ser reproducida ni
publicada, parcialmente sin autorizacion expresa de la direccion de ITEL.

Quedan autorizados para la.ufilizacién de este informe técnico para cuantas
diligencias y acciones crean de su interés,

ITEL _ i
Y , FIRMADO:
CENTRO DE INVESTIGACION Y ASESORAMIENTO PARA VALENT! CASA
T it Lo PRESIDENTE |

Jrf = Poligon Industrial Riud"Or

s « (Barcelond)




